Vespa

* bracket

Apparecchio di dimensioni minimali ad elevata
luminosita con staffa orientabile indicato per
I'illuminazione di rilievi architettonici o superfici di
medie dimensioni

Disponibile in due potenze da 9 o 14 Watt, tutti
con elevato flusso luminoso grazie al nuovo e
potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in cinque angoli di apertura del fascio
luminoso tra cui con ottica ellittica

I modello con ottica ellittica puo ruotare anche su
se stesso, utile per poter meglio direzionarne
I'emissione luminosa

Disponibile in cinque differenti tonalita di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura
colore 2700°K e 3000°K

95 mm 90 mm
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Vespa 10 Bracket

Temperatura  Flusso Alimentazione
Modello colore luminoso cc w
VSP-10-BKT-HW 2700°K CRISO 1420 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-WW 3000°K CRI8O 1510 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-NW 4000°K CRI80 1550 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-CW 5000°K CRI8O 1570 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-HW90  2700°K CRI90 1210 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-WW90 3000°K CRI90 1280 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-HW97  2700°K CRI97 1040 Im 350mA  9,1W
VSP-10-BKT-WW97  3000°K CRI97 1110Im 350mA  9,1W

composizione codice: Modello - Ottica
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corpo e finitura in alluminio

SP MD

WD

ottica in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato

Vespa 14 Bracket

Temperatura Flusso
colore luminoso

VSP-14-BKT-HW 2700°K CRI80 1950 Im
VSP-14-BKT-WW 3000°K CRI80 2070 Im
VSP-14-BKT-NW 4000°K CRI80  2130Im
VSP-14-BKT-CW 5000°K CRI80 2150 Im

Modello

VSP-14-BKT-HW90  2700°K CRI90 1650 Im
VSP-14-BKT-WW90 3000°K CRI90 1750 Im

VSP-14-BKT-HW97  2700°K CRI97 1420 Im
VSP-14-BKT-WW97  3000°K CRI97 1520 Im

FL

Alimentazione

cc
500mA
500mA
500mA
500mA

500mA
500mA

500mA
500mA

w
13,5W
13,5W
13,5W
13,5W

13,5W
13,5W

13,5W
13,5W

Codici aggiuntivi
Ottica

SP-21°
MD- 36°

FL- 49°
WD- 66°

EL- 20x60°

Chiesa di Santa Maria in Trivio, Velletri
Progetto: Arch. Giorgio Della Longa

Foto: Elena Ferraro



